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Roletová vrata BR-100.

Roletová vrata BR-100 (pohled z interiéru).
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POZNÁMKY
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BR-100

Křídlo Profily z hliníkového plechu, natřené oboustranně polyesterovými barvami, vyplněné pěnou PU  
s vysokou hustotou g=42 kg/m3 bez HCFC

Výška/tloušťka panelu 100 [mm] / 25 [mm]

Minimální počet cyklů 20 000

Koeficient prostupnosti tepla U = 3,7 [W/m2xK] pro vrata 8000 x 6000 [mm] v souladu s normou PN-EN 13241-1 bod 4.4.5

Vodotěsnost 2. třída dle normy PN-EN 13241-1 bod 4.4.2

Odolnost proti zatížení větrem
2. třída – vrata bez protivětrových háků třída 

3. třída – vrata s protivětrovými háky
v souladu s normou PN-EN 13241-1 bod 4.4.3

Propustnost vzduchu 2. třída dle normy PN-EN 13241-1 bod 4.4.6

Ukazatel akustické izolační schopnosti Rw = 20 [dB] dle normy PN-EN ISO 717-1: 1999

Typ pohonu /druh napájení GfA série SI / 3x400 V

Nosníky Pohyblivé (pojezdové), ocelové pozinkované (možnost nátěru).

Utěsnění Vrata jsou utěsněná po celém obvodu (ve vodících lištách dvojité kartáčové těsnění, v dolním profilu komorové těsnění EPDM, 
v nadpraží kartáčové těsnění.

Zabezpečení

Speciální tvar profilů znemožňuje přivření prstů, okrajová bezpečnostní lišta (ve vratech s elektrickým  
pohonem ve verzi Automatik), elektromagnetická brzda (pro vrata s plochou nad 32m2),  

protivětrné háky (pro vrata se šířkou nad 5000 [mm]), nouzové otevírání (klika nebo řetězový převod)  
Volitelně: fotobuňky, protivětrové háky pro vrata se šířkou pod 5000 [mm].

Doplňkové vybavení

Venkovní montáž (box), kryt hřídele, větraný panel, prosklený panel, fotobuňky, digitální zámek,  
detektor pohybu, signalizační světlo (žluté), světelné signalizační zařízení LED (červená – zelená),  

vysílač, zvukový signalizační zařízení, čtečka magnetických karet, tažný vypínač, bezdrátový systém  
přenosu okrajové bezpečnostní lišty, pohon ve verzi IP 65, ovládání telefonem, zabezpečení kliky nouzového otvírání,  

závora (ruční závora), zámek, těsnicí práh.

Maximální šířka / výška vrat [mm] 8000 / 7200 [mm]

Standardní barvy RAL 3000, RAL 5010, RAL 5012, RAL 7012, RAL 7016, RAL 8014, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007, RAL 9010

Nestandardní barvy jiná RAL

TECHNICKÉ ÚDAJE

Nechte se inspirovat !
Seznamte se s dalšími řešeními značky WISNIOWSKI !

Výrobky prezentované na snímcích mají často speciální vybavení a ne vždy odpovídají standard-
nímu provedení • Technický list nepředstavuje nabídku ve smyslu Občanského zákoníku • Výrobce  
si vyhrazuje právo provádět změny • POZOR: Barvy a odstíny skla představené v technickém  
listu je nutné považovat výhradně za orientační • Všechna práva vyhrazena • Kopírování  
a používání, byť jen částečné, je možné pouze se souhlasem WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.  
• BR-100/03.21/CS.
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