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GALERIE

Vrata MakroPro 2.0 s prosvětlujícími hliníkovými proskleními.

Vrata MakroPro 2.0 s prosvětlujícími hliníkovými proskleními.
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Vrata MakroPro 2.0 s prosvětlujícími hliníkovými proskleními.

Vrata MakroPro 2.0 s prosklenými okny.
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Vrata MakroPro 2.0 (podzemní parkoviště).

Vrata MakroPro 2.0 s prosvětlujícími hliníkovými proskleními.



PRŮMYSLOVÁ VRATA  |  SEGMENTOVÁ VRATA MakroPro 2.0   |  23 

TECHNICKÝ LIST PRŮMYSLOVÁ VRATA  |  SEGMENTOVÁ VRATA MakroPro 2.0

POZNÁMKY
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Nechte se inspirovat !
Seznamte se s dalšími řešeními značky WISNIOWSKI !

MakroPro 2.0

Roleta Panel z pozinkovaného, ocelového plechu, natřeného oboustranně polyesterovými barvami, pozinkovaný  
a natřený z obou stran, vyplněný pěnou PU s vysokou hustotou g=42 kg/m3 bez HCFC

Minimální počet cyklů 25 000

Koeficient tepelného průniku U panely [W/m2xK] 0,48 

Vodotěsnost (třída) 2. třída v souladu s normou PN-EN 13241-1 p.4.4.2

Třída odolnosti proti zatížení větrem 3. třída v souladu s normou PN-EN 13241-1 p.4.4.3

Třída propustnosti vzduchu 4. třída v souladu s normou PN-EN 13241-1 p.4.4.6

Reakce na oheň NRO

Vlastnosti při působení ohně B
Vytváření kouře s2

Hořící kapky d0
V souladu s normou EN 13501-1+A1:2010

Ukazatel akustické izolace Rw [dB]
bez průchozích dveří / s průchozími dveřmi 23 / 24 v souladu s normou PN-EN ISO 717-1: 1999

Typ pohonu / druh napájení GfA série SE, BFT Argo, Sommer base+, tiga+ / 1x230 V / 3x400 V

Zabezpečení

Speciální tvar panelu znemožňující přiskřípnutí prstů, zabezpečení proti prasknutí nosných lanek, zabezpečení proti prasknutí 
pružiny (u každé pružiny), čidlo průchozích dveří – používá se ve vratech s elektrickým pohonem a průchozími dveřmi,  

číslo otevření zámku/západky, hranová ochranná lišta (u vrat s elektrickým pohonem ve verzi Automatik). Volitelně: fotobuňky, 
světelná clona, zabezpečení proti vysazení, speciálně tvarované vodicí kolejnice, které znemožňují vypadnutí válečků.

Doplňkové vybavení

Různé typy vedení, elektrický pohon, řetězový převod, šňůrový převod, větraný panel, zasklení hliníkovým panelem  
(bez přerušeného tepelného mostu / s přerušeným tepelným mostem), zasklení bez příček VISUAL, okénka, skla: No-Scratch, 
Satén, Sklo R, Grey, větrací mřížky, průchozí dveře (nízký práh v průchozích dveřích), panikový zámek, další zámek, pružiny 

50 000 cyklů, 100 000 cyklů, klapka odtahu spalin, ocelový kryt, hliníkový kryt, držák pro plombování vrat/průchozích dveří, 
fotobuňky, předsazené fotobuňky, světelná clona, šifrový zámek, detektor pohybu, světelná signalizace, světelná signalizace 
LED (červená – zelená), vysílač, zvuková signalizace, čtečka magnetických karet, vypínač tahu, bezdrátový systém přenosu 

hranové ochranné lišty, pohon pro nepřetržitý provoz.

Maximální šířka / výška vrat [mm] 8000 / 7500

Dostupné typy reliéfu panelů G – Hladký reliéf, W – Hluboký reliéf, N – Mělký reliéf, V – Reliéf V

Dostupné struktury panelů woodgrain, smoothgrain, sandgrain, silkline

Standardní barvy RAL RAL 1021, RAL 2004, RAL 3000, RAL 5010, RAL 6002, RAL 7016, RAL 7032, RAL 8014, RAL 9006, RAL 9007, RAL 9016

Nestandardní barvy jiná RAL, speciální barvy, například imitace dřeva (panely s polepem)

Typ vedení STL, LH, LHp, HL, HLO, VL, VLO, STLK, HLK, LHK

Výrobky prezentované na snímcích mají často speciální vybavení a ne vždy odpovídají standard-
nímu provedení • Technický list nepředstavuje nabídku ve smyslu Občanského zákoníku • Výrobce  
si vyhrazuje právo provádět změny • POZOR: Barvy a odstíny skla představené v technickém  
listu je nutné považovat výhradně za orientační • Všechna práva vyhrazena • Kopírování  
a používání, byť jen částečné, je možné pouze se souhlasem WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.  
• MakroPro 2.0/03.21/CS.

TECHNICKÉ ÚDAJE

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153 
Tel. +48 18 44 77 111 
Fax +48 18 44 77 110

www.wisniowski.pl


